
【エア…式ビツチングマシン 製品仕様】

TOPGUN PN… 2000【昇障固定】
TOPGUN PN-200【 昇降式】

●「目湯F:AC100V
●本体サイズ :高さ125Cm× 正面幅60Cm× 奥行130Cm

●ボール飛出し高さ:(固 定)約 120cm

(昇降)約 115～ 180cm
●本体重量 (固定)約 135kg(昇 降)約 175kg

●球速 :約 60(TOSS)～ 170km/H

●ボール回転数 :約0～ 42回転(1秒あたり)

●球種 :オールラウンド

●投球角度 :約 -30～ +60° (内 野ゴロ～外野フライ)

●開発/製造地域 :福岡県
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◆正確さロロロロロロ……ロロロロロロ最も基本で重要な事は、打てる球が来る事。
ボールシューターにより従来型マシンと同じタイミングでバッティングが可能。

◆安全性・・・・・・ 。・高速可動部分がないので安心。マシンにも負担が少ない。
◇tl順性・・・・ 。●●●調整に時間がかからず、より効率の良い練習が可能。

守備にも様々な打球種で、より効果の高い練習が可能。
◆多彩な機能 。・・・ 00スピード、変化球等をダイヤルで簡単可変。

実際の投手と同じ様な理論で、様々な変化球やボール回転数の変更が可能。
◇耐久憮 コス ト削減)。 ・最小限のメンテナンスと、省電力。

ボールを挟み込まないため、ボールの痛みや摩耗が少ない。
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このカタログの記載内容は、2015年 10月 現在のもので、価格、緒元、仕様、装備等は予告なく変更する場合があります。詳しくは製造メーカー等までお問い

合わせ下さい。製品の色は印刷物ですので実際の色とは多少異なる場合があります。

●ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使い
下さい。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

自開発・製造
エアーをクリエイトする

共和技研株式会社
〒816-0921福 岡県大野城市仲畑2丁 目3-38
TEL:092‐ 571-3040 FAX:092-572-5932
巨―mail:info@pmx topgun co lp

∪RL:http://pmx topgun co ip

ホームページで動画がご覧になれます
東京都千代田区神田錦町3… 17‐ 14北の丸ビル2F

TEL:03‐ 3293-7555 FAX:03…3293-7556
E¨ Mall: info@4assistoco.jp
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主な変fヒ球の種類

一①
ストレート・チェンジアップ‐ナックル

(回転数の変化による)

② 遅球 :縦カープ  蓬壕 :縦スライダー

③ ④
③左投シュート  回転数(少》:左落フォーク
④右投シュート  回転数(少》:右落

～

⑤ ⑥ ⑤左投スライダー佑 曲)⑥右投スライダー (左曲 )

⑦ ③
①通球:右投カープ(左落)速球:右毅スライダー(左落)

⑥遅球:左投カーブ(右落)速球i左投ス労 ダー(右落)

+Q ボールの回転数 X回転方向60種 Xスピードで様々な変 4ヒ 球が可能 I


